
 

● コーケンブロックは、長方形タイプの多脚な形状で構成されていることから、ブロッ

ク相互のかみ合わせ配列により、転倒・流失が起こりにくいブロックです。

●コーケンブロックは、流れに対して護岸の力学設計法からも平型タイプに比べて

小さな重量で対応できることから、安定性・施工性にも優れたブロックです。

●コーケンブロックは、同じ型式の種類（３単位・４単位・５単位）を併用することで、

最小断面を形成することができることから、経済的なブロックです。

透過型砂防堰堤の護床工に
コーケンブロックが使用されています。

福岡県・宇美川／コーケンブロック０．５型×４単位・５単位（２ｔ級）

コーケンブロック（５単位）

コーケンブロックの特長



　

詳細についてのお問合せは、上記までご連絡下さい。担当者がお伺いし御説明申し上げます。

熊本県・赤木川／コーケンブロック変０．５型×４単位（１．５ｔ級）

（札　幌）担当地域　北海道 ☎ 011-271-4555
〒060-0004　札幌市中央区北4条西6-1-1（毎日札幌会館）

東日本支店 （仙　台）担当地域　東北 ☎ 022-227-2370
〒980-0014　仙台市青葉区本町1-12-12（GMﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ）

中日本支店 （東　京）担当地域　関東甲信越・富山・石川 ☎ 03-3595-3595
〒105-0003　東京都港区西新橋2-6-7（ﾍﾞﾙﾄﾘｰﾋﾞﾙ）

（名古屋）担当地域　東海・近畿・福井 ☎ 052-930-6556
〒461-0004　名古屋市東区葵3－24－2（第5ｵｰｼｬﾝﾋﾞﾙ）

西日本支店 （福　岡）担当地域　中国・四国・九州・沖縄 ☎ 092-432-9600
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-11-15（博多駅東口ビル）

http://www.n-kohken.co.jp
北日本支店

　本 社　　　〒105-0003　東京都港区西新橋2-6-7（ﾍﾞﾙﾄﾘｰﾋﾞﾙ）  ☎ 03-3501-1010（代）


